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Механізм термопласт:
подвійні клеми 4мм2х10мм

(моно-, багатожильний з гільзою)
Корпус: АБС

16А 250В~ 50Гц, IP54*, IP44**
* при закритій кришці, ** при відкритій кришці

Розетка подвійна з заземленням зовнішнього
монтажу вологозахищена, OUTDOOR

Механізм термопласт:
подвійні клеми 4мм2х10мм

(моно-, багатожильний з гільзою)
Корпус: АБС

16А 250В~ 50Гц, IP54*, IP44**
* при закритій кришці, ** при відкритій кришці

Розетка з заземленням зовнішнього
монтажу вологозахищена, OUTDOOR

Механізм термопласт:
подвійні клеми 2,5мм2х10мм

Корпус: АБС
10АХ 250В~ 50Гц, IP54

Вимикач двоклавішний зовнішнього
монтажу вологозахищений, OUTDOOR

Механізм термопласт:
подвійні клеми 2,5мм2х10мм

Корпус: АБС
 10АХ 250В~ 50Гц, IP54

Вимикач одноклавішний зовнішнього
монтажу вологозахищений, OUTDOOR

Арт. E8005-00 - сірий

Механізм термопласт:
подвійні клеми 2,5мм2х10мм

Корпус: АБС
Використовується для підключення дзвінка,

як сходовий вимикач, для схем автоматики як звичайна кнопка
 10АХ 250В~ 50Гц, IP54

Арт. E8005-01 - сірий

Арт. E8005-02 - сірий

Арт. E8005-31 - сірий

Арт. E8005-42 - сірий

Арт. E8005-52 - сірий

Кнопка з самоповерненням одноклавішна
зовнішнього монтажу вологозахищена, OUTDOOR

Механізм термопласт:
подвійні клеми 2,5мм2х10мм

Корпус: АБС

16АХ 250В~ 50Гц, IP54

Перемикач одноклавішний зовнішнього
монтажу вологозахищений, OUTDOOR
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